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1. ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Благодарим Вас за доверие, проявленное к  марке ENAR 

Для  максимально эффективного использования вашей вибрационной  плиты  рекомендуется  

внимательно прочитать и понять  нормы безопасности, обслуживания и использования, 

собранные в этой инструкции по эксплуатации. 

 

В случае утраты настоящей инструкции и необходимости получения дополнительного экземпляра 

инструкции , подайте заявку в компанию ENARCO  в электронной форме, расположенной на 

официальном web сайте компании в системе интернет : http://www.enar.es 

 

Долговечность оборудования увеличится если следовать указаниям данной инструкции. 

 

Несмотря на то, что данная инструкция дает детальный анализ мотора, рекомендуем также 

ознакомиться с инструкцией по эксплуатации ИЗГОТОВИТЕЛЯ двигателя, в которой даны 

инструкции по техническому обслуживанию и ремонту. 

 

В случае необходимости получения дополнительной информации относительно 

функционирования и обслуживания оборудования, обратитесь в сервисную службу компании 

ENARCO позвонив по телефону, отправив факс или электронную почту sat@enar.es или 

непосредственно на web сайте компании Servicio ENAR. 
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Администратор
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2. ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

2.1 Техника безопасности при работе с машиной 

 

                         Неправильное использование или обслуживание оборудования может  

                         создавать опасные  ситуации. Прочтите и запомните инструкции настоящего  

                         раздела прежде чем приступить к работе. Оператор оборудования должен  

                         нести ответственность за свои действия, а также знать и руководствоваться     

                         этими инструкциями.  

 

 Во время работы двигатель сильно разогревается, прежде чем касаться его, дайте ему 

остыть. 

 Никогда не оставляйте без внимания работающую машину. 

 Нельзя использовать машину без соответствующей защиты  приводного ремня. Всегда 

проверяйте состояние приводного ремня. 

 Оператор всегда должен использовать защитную одежду и средства защиты слуха. 

 Запрещается доступ к рабочей зоне посторонних людей. 

Убедитесь в том, что Вы знаете и умеете выключать машину прежде чем приступить к 

работе. 

 Прежде чем приступить к транспортировке машины, остановите двигатель. 

 Не пытайтесь поднять машину самостоятельно. Прибегните к посторонней помощи или 

используйте подъемные механизмы. 

 Не работайте с машиной, если находитесь в плохом физическом состоянии. 

 Храните оборудование в чистых и защищенных местах. 

 

2.2. Техника безопасности при работе с двигателем 

 

 

 ! 
 

 

 Не работайте внутри зданий или в закрытых помещениях с плохой вентиляцией. В 

противном случае может произойти интоксикация организма выхлопными парами с потерей 

сознания и летальным исходом. 

 Прежде чем дозаправить двигатель топливом, остановите мотор и дайте ему остыть. 

 Не курите во время работы двигателя или дозаправки двигателя топливом. 

 Не заполняйте бензобак топливом вблизи возможных  источников пламени или в плохо 

проветриваемом помещении. 

 Если во время дозаправки произошла утечка топлива необходимо засыпать место утечки 

песком. Поменяйте одежду, если топливо  попало не нее. 

 После дозаправки убедитесь в том, что крышка бензобака хорошо привинчена. 

 Убедитесь в том, что топливные трубы и топливный бак не имеют повреждений (трещин и 

утечек). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

1 Предисловие     3 

2 Информация по технике безопасности 4 

2.1 Техника безопасности при работе с машиной 4 

2.2 Техника безопасности при работе с двигателем 4 

2.3 Техника безопасности при сервисном обслуживании 5 

2.4 Информативные картинки на машине 5-6 

4 Технические характеристики 7 

4.1 Технические характеристики мотора 7 

4.2 Технические характеристики машины 7 

4.3 Величина акустического шума и вибрации 7 

5 Инструкция по эксплуатации 8 

5.1 Назначение 8 

5.2 Транспортировка машины 9 

6 Функционирование 10 

6.1 Прежде чем начать работу 10 

6.2 Запуск 10 

6.3 Функционирование 11 

6.4 Остановка двигателя 11 

7 Обслуживание 12 

7.1 План технического обслуживания 12 

7.2 Характеристики свечи зажигания двигателя, сервис  13 

7.3 Техническое обслуживание воздушного фильтра 14 

7.4 Замена масла в двигателе 15 

7.5 Регулировка скорости оборотов двигателя 15 

7.6 Регулировка карбюратора 15 

7.7 Чистка отстойника 16 

7.8 Правильное натяжение и технические характеристики 

приводного ремня 

17 

7.9 Обслуживание вибрационного механизма 18 

7.10 Хранение 18 

7.11 Определение и устранение неисправностей 18-20 

8 В случае повреждений 20 

8.1 Инструкции для получения запасных частей 20 

8.2 Инструкции для получения гарантии 20 

9 Адрес 21 

Каталог запасных частей                                              ПРИЛАГАЕТСЯ 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

2 4 

 ! 

 

Из-за высокой воспламеняемости, топливо является чрезвычайно 

опасным. Его неправильное использование может причинить вред как 

персональный, так и материальный. Всегда   придерживайтесь 

следующих норм безопасности : 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Техника безопасности при сервисном обслуживании. 

 не чистить и не осматривать машину если она работает 

 не включать двигатель если цилиндр залит бензином или извлечена свеча из двигателя 

не проверяйте дает ли свеча искру если цилиндр залит бензином или присутствуют 

испарения бензина 

 не используйте растворители или бензин для чистки оборудования, особенно в закрытых 

помещениях. 

зона вокруг глушителя должна быть свободной от легковоспламеняющихся материалов. 

 прежде чем приступить к техническому обслуживанию оборудования с бензиновым 

двигателем, извлеките свечу зажигания, чтобы избежать незапланированного старта мотора. 

 

2.4 Информативные картинки на машине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

4.1 Технические характеристики двигателя. 

 

 GX 120 GX 160 

Бензин Без свинца (2,5 л) Без свинца (3,6 л) 

Моторное масло SAE 10W/40 (0.6 л) 

Номинальная мощность 3,5 кВт (4 л.с.) 4 кВт (5,4 л.с.) 

Свеча NGK BPR6ES 

DENSO W20EPR-U 

Зазор свечи 0,7 мм-0,8 мм 

Количество оборотов 3600 

 

Обороты на холостом ходу 

 

 

1400  +200  r.p.m. 

 - 150 

Воздушный фильтр Двойной элемент 

 

 

4.2. Технические данные машины 

Характеристики Модель 

 Ед. изм. PEN 10 B PEN 13 C PEN 16 C PEN 16 D 

Центробежная сила Н/кг 9800 (1000) 12740 (1300) 15680 (1600) 15680 (1600) 

Ширина плиты Мм 330 430 430 500 

Частота Гц(r.p.m) 90 (5400) 85 85 (5100) 85 (5100) 

Скорость М/мин 18-20 20-22 22-24 22-24 

Вес кг 80 86 86 90 

Объем бака водян. л л 

Высота ручки мм 910 

Мотор  Honda GX120 Honda GX 160 

Масло вибратора куб.см 120 (SAE 10W/40) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Величина уккустического шума и вибрации 

 

- уровень аккустической мощности согласно нормам ISO 3744 : L wa  102 dB (A) 

- уровень звукового давления согласно нормам ISO 6081 : L pA  93 dB (A) 
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5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

5.1. ПРИМЕНЕНИЕ 

 

Плита вибрационная предназначена для уплотнения сыпучих грунтов, гравия, брусчатки. 

Виброплиты с баком для воды могут применяться для уплотнения асфальта. 

 

Назначение виброплит : уплотнение сыпучих грунтов в каналах, при прокладке телефонного 

кабеля, вокруг труб, фундаментов и дорог, а также пешеходных и велосипедных тротуаров. 

 

Назначение при уплотнении асфальта включает мелкий ремонт и ремонт пустот автострад. 

  

Применение Реверсивные 

виброплиты 

Поступательные 

виброплиты 

Вибро 

трамбовки 

Мелкий ремонт    

Фундаменты зданий    
Дороги и площадки    
Теннисные и спортивные корты    
Подготовка основы почвы    

Мосты и откосы    

Железнодорожные переезды    

Цементные блоки (связанные)    

Строительство инженерных сетей    

Строительство дренажных систем    

Уплотнение рвов    

Уплотнение полостей вокруг 

трубопроводов, кабелей и т.д. 
   

Каменные породы    

Гравий    

Песок или вулканические породы    

Смешанные грунты    

Глина    

Шлам    

Толщина уплотняемого слоя 0-25 см    

Толщина уплотняемого слоя 20-40 см    

Горячая асфальтобетонная смесь    

Холодная асфальтобетонная смесь    

 

- рекомендуется 

 

- может быть использовано 

 

 

- не рекомендуется использовать 
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 

  

 

картинка значение 

уровень акустической 

мощности (dB) 

идентификационная 

пластина 

используйте средства 

защиты слуха 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ѐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 ТРАНСПОРТИРОВКА МАШИНЫ 

 

 прежде чем транспортировать машину, остановите двигатель 

 воспользуйтесь посторонней помощью, чтобы поднять виброплиту 

 чтобы поднять машину с помощью механизмов : 

 

- убедитесь в том, что подъемные механизмы имеют необходимую грузоподъемность 

для поднятия машины 

- закрепите крюк подъемного крана способом, показанным на следующей картинке 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 чтобы разместить машину на грунте пристегните колеса, блокируйте ручку машины с 

помощью крючка. 

 

 чтобы транспортировать машину с помощью транспортного средства 

- охладить двигатель 

- закрыть кран подачи топлива, двигатель должен быть в горизонтальном положении 

во избежание утечки горючего 

- закрепите машину на транспортном средстве во избежание возможного 

опрокидывания   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 6.2.3  После включения мотора,  откройте рычаг воздушной заслонки. Оставьте мотор 

нагреваться на минимальной скорости в течении 3-5 минут. Этот метод нагрева мотора 

на минимальных оборотах особенно важен в холодную погоду. Пока мотор 

нагревается, сделайте общий осмотр машины, чтобы обнаружить возможные 

неполадки. 

 
6.3 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

 

6.3.1 Ручка газа, расположенная на рукоятке машины, управляет скоростью работы 

виброуплотнительного механизма. Передвигайте ручку газа из положения (холостой 

ход) до упора. Когда скорость мотора достигнет приблизительно 2300 оборотов (r.p.m), 

включите сцепление. Если скорость мотора растет медленно, вероятно сцепление 

повреждено. Нельзя медленно перемещать ручку газа. 

 

6.3.2 Когда машина находиться в процессе работы, крюк фиксирующий ручку не 

должен функционировать. 

 

6.3.3 Система орошения предполагает работу при полном баке в течении 20 минут (при 

полностью открытом ключе подачи воды) на максимальной скорости. 

 

6.3.4  Для уплотнения асфальта  рекомендуется первоначально смазать нижнюю  

поверхность плиты дизельным топливом. Это поможет предотвратить прилипание 

плиты к асфальту. 

 

6.3.5 Для уплотнения брусчатки предусмотрено использование амортизирующей 

резиновой подошвы (марка ENARCO C0028) во избежание возможных повреждений 

брусчатки. 

 

6.3.6 Чтобы уменьшить вибрацию необходимо быстро передвинуть ручку газа из 

положения ON (высокая скорость) в положение OFF (низкая скорость). 

 

 

6.4 ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 

 

6.4.1 Прежде чем выключить двигатель, оставьте его работать на холостом ходу в 

течение 2-3 минут. Затем нажмите кнопку остановки  и дождитесь полной остановки 

двигателя. 

 

6.4.2 Закройте ключ подачи топлива. 

 

6.4.3 Если используется система орошения, закройте ключ подачи воды.  
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6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

7.1 КАЛЕНДАРЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

 

7.1.1 Ежедневный сервис : 

А. – очищать от грязи корпус машины 

В. – чистить внутреннюю поверхность виброплиты 

С. – проверять воздушный фильтр и чистить его если необходимо 

D. – проверять уровень масла в двигателе 

Е. – проверять крепление  винтов и гаек и закреплять их если необходимо 

 

7.1.2 Еженедельный сервис : 

А. – чистить воздушный фильтр (смотреть пункт 7.3) 

В. – проверять амортизаторы 

С. – проверять наличие жидкости в вибрационном механизме. 

 

ЗАМЕЧАНИЕ. Если двигатель новый первая замена масла должна быть сделана 

после 20 часов работы. 

 

7.1.3 Ежемесячный сервис 

А. – менять масло в двигателе 

В. – проверять и чистить свечу зажигания (смотреть пункт 7.2). 

С. – чистить отстойник. 

D. – проверять и регулировать трапециидальный приводной ремень (смотреть пункт 

7.8) 

 

7.1.4 Ежегодный сервис. 

А. – проверять и регулировать клапанный зазор 

В. – менять жидкость в вибрирующем механизме. 

 

7.1.5 Хранение 

 (при хранении виброплиты в течении длительного периода времени ) : 

А. -  полностью слить топливо из топливного бака, карбюратора и топливных труб. 

В. - снять свечи и налить несколько капель моторного масла в цилиндр.  Повернуть 

несколько раз мотор вручную, чтобы масло растеклось по внутренней поверхности 

цилиндра. 

С. -  чистить внешнюю поверхность машины тканью, смоченной моторным маслом. 

Хранить машину в местах, защищенных от влажности и пыли. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

6. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

 

6.1 ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ РАБОТУ 

 

6.1.1 Убедитесь в том, что оборудование очищено от грязи прежде чем начать работу. Особое 

внимание должно быть уделено внутренней поверхности плиты и зонам смежным с отверстием 

воздушного охлаждения мотора, карбюратора. 

 

6.1.2 Проверьте крепление всех винтов и убедитесь, что они прочно закреплены. Плохо 

закрепленные винты могут служить причиной повреждения машины.    

 

6.1.3 Проверьте степень натяжения приводного ремня . Допустимое значение должно быть 10-15 

мм (1/2 “) при натяжении ремня с усилием между двумя шкивами. При чрезмерном ослаблении 

натяжения ремня может происходить неконтролируемая вибрация или недостаточная сила удара. 

 

6.1.4 Проверьте состояние воздушного фильтра. 

 

6.1.5 Проверьте уровень моторного масла, если уровень низкий, залейте масло до достаточного 

уровня. Используйте масло SAE 10W/40. Объем масляного бака двигателя – 0,6 л. 

 

6.1.6 Во время осмотра убедитесь в том, что машина расположена горизонтально.  Уровень масла 

в вибраторе должен  доходить до края крышки. Меняйте масло каждый месяц или каждые 200 

часов работы. Вибратор имеет объем 120 куб. см. 

 

ВНИМАНИЕ : ИСПОЛЬЗУЙТЕ МАСЛО SAE 10 W /40 

 

Осуществляйте замену масла пока двигатель не остыл и масло еще горячее. Чтобы облегчить слив 

отработанного масла, наклоните машину и слегка постучите по вибратору. 

 

6.1.7 В моторе должен использоваться бензин без содержания примесей свинца (рекомендуется 

использовать бензин 95 марки и выше). Заполняя бак бензином, убедитесь, что используется 

фильтр.  

 

 

6.2. ЗАПУСК 

 

6.2.1  Открыть ключ подачи топлива и полуоткрыть рычаг воздушной заслонки. Чтобы запустить 

холодный двигатель, закройте рычаг воздушной заслонки. Если двигатель горячий, рычаг 

воздушной заслонки должен быть открыт полностью или полуоткрыт. Если запуск двигателя 

затруднен, убедитесь в том что рычаг воздушной заслонки  полуоткрыт во избежание излишнего 

поступления в карбюратор горючего. 

 

6.2.2   Потянуть тяговый трос. Нельзя тянуть тяговый трос максимально (на всю длину). Может 

произойти повреждение возвратной пружины. Не отпускайте резко тяговый трос при повторной 

попытке завести двигатель, удерживая рукоятку троса медленно верните его в исходное 

положение.  
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7.2 ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ, СЕРВИС. 

 

Кроме еженедельного технического обслуживания свечи зажигания, описанного в календаре 

технического обслуживания, необходимо также чистить и заменить свечу в случае 

необходимости  для обеспечения нормального функционирования двигателя. Для этого 

ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации двигателя (прилагается). 

 

Ознакомьтесь с п. 4.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ, чтобы выбрать 

свечу и определить зазор свечи. 

7.2.1 Снять колпак свечи и с помощью свечного ключа извлечь свечу зажигания. 

7.2.2 Осмотрите свечу зажигания и замените ее в случае если она изношена или если 

изоляция   треснула или крошится.  

7.2.3 Если свеча в нормальном состоянии, почистить ее с помощью щетки. 

7.2.4 Измерить зазор свечи. Зазор должен быть : 0.7-0.8 мм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7.2.5 Проверьте, чтобы шайба свечи была в хорошем состоянии и ввинтите свечу рукой, 

чтобы избежать перекоса резьбы. 

7.2.6 Затяните свечу ключом, чтобы сжать шайбу. 

Когда Вы устанавливаете новую свечу, для прижатия шайбы затяните ее еще на  1 /2 оборота. 

Если Вы устанавливаете свечу, которой Вы пользовались ранее, затяните на 1/8 – ¼ оборота.      
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ : свеча должна быть тщательно установлена и прижата. 

Недостаточно прижатая свеча может очень сильно разогреться и повредить двигатель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4  ЗАМЕНА МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ. 

 

7.4.1 Сливайте масло из двигателя, пока он не остыл. 

7.4.2 Открутите крышку масляного картера и пробку, чтобы слить масло. 

7.4.3 Вновь установите пробку и тщательно ее затяните. 

7.4.4 Наполните картер рекомендуемым видом масла (см. п.4.1. ДАННЫЕ ДВИГАТЕЛЯ)  

7.4.5 Установите обратно крышку картера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

     

7.5. РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ МОТОРА 

 

Номинальная частота вращения в режиме холостого хода 3600  100 r.p.m. 

 

7.6. РЕГУЛИРОВКА КАРБЮРАТОРА. 

7.6.1 Включите двигатель и дайте ему прогреться до нормальной рабочей температуры. 

7.6.2 Отрегулируйте частоту вращения в режиме холостого хода с помощью винта ограничения 

перемещения дроссельной заслонки. 

Стандартная величина скорости на холостом ходу : 1400 + 200  r.p.m 

-150    
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7.7. ЧИСТКА ОТСТОЙНИКА 

 

7.7.1 Закройте  топливный клапан. 

7.7.2 Извлечь отстойник и О-образное кольцо.  

7.7.3 Промойте детали отстойника не пожароопасным растворителем. Тщательно 

вытрите детали и установите на место. 

7.7.4 Поверните топливный клапан в положение включить  и проверьте нет ли утечки 

прежде чем включить двигатель. 

 

 

 

 

7.3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА. 

 

Загрязненный фильтр затруднит поток воздуха в карбюратор. Необходимо регулярно чистить 

фильтр. Делайте это чаще, если двигатель работает на пыльных территориях. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Никогда не включайте двигатель без воздушного фильтра. Это приведет к 

быстрому изнашиванию двигателя. 

 

                    Никогда не пользуйтесь бензином или растворителем с низкой точкой возгорания для  

                    очистки детали фильтра. Это может стать причиной пожара или взрыва. 

 

 

 

 

Техническое обслуживание фильтра: 

 

7.3.1 Отвинтите барашковую гайку и снимите крышку фильтра. Вытащите детали и рассоедините 

их. Внимательно проверьте, нет ли в деталях дыр или разрывов и поменяйте их, если они 

повреждены.  

 

7.3.2 Пористорезиновый элемент : помойте эту деталь в теплом растворе моющего средства, а 

затем тщательно сполосните.  Также можно использовать неогнеопасный растворитель или 

растворитель с высокой точкой возгорания. Дайте детали высохнуть. Обмакните ее в чистое 

машинное масло и выжмите для удаления масляных излишков. 

 

7.3.3 Бумажный элемент : слегка несколько раз постучите деталь о твердую поверхность для 

удаления грязи или продуйте сжатый воздух через фильтр изнутри наружу. Поменяйте бумажный 

элемент, если он чрезмерно загрязнился. 
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7.8. ПРАВИЛЬНОЕ НАТЯЖЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПРИВОДНОГО РЕМНЯ. 

 

Проверьте уровень натяжения ремня если машина новая или ремень был заменен и машина 

работала в течении следующих 5 часов. При нормальной работе машины проверять 

натяжение ремня каждые 50 часов работы или каждую неделю. 

 

Натяжение ремня. 

7.8. Открутить три винта крепления защитного покрытия. Снимите защитное покрытие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.8.2 Ослабьте винты передних амортизаторов и наклоните основание двигателя назад 

(смотрите рисунок) чтобы натянуть приводной ремень и .вперед чтобы ослабить 

натяжение. 

7.8.3 Натягивайте ремень осторожно с последующей фиксацией на центральной части 10-

15 мм. 

7.8.4 Закрутить два винта передних амортизаторов, установите на место защитное 

покрытие и закрутите три винта защитного покрытия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спецификация приводного ремня CORREA A (138) 885 

 

Есть топливо, свеча дает искру 

- Недостаточное сжатие 

 клапан подачи и выпуска повреждены 

 поршневое кольцо или цилиндр изношены 

 головка цилиндра или свеча зажигания неправильно установлены 

 соединение головки цилиндра или соединение свечи зажигания повреждены 

 

- Сцепление блокировано. Вибратор делает поочередные попытки включиться. 

-Нет топива в карбюраторе 

 топливный бак пуст 

 ключ подачи топлива плохо открыт 

 топливный фильтр блокирован 

 вентиляционное отверстие на крышке резервуара блокировано 

 задержка воздуха в трубе 

 впускной клапан карбюратора поврежден 

 

Нулевая мощность 

Недостаточная мощность 

- Сжатие нормальное, не наблюдается отсутствия зажигания 

 воздушный фильтр поврежден 

 отложение нагара в цилиндре 

 уровень топлива в карбюраторе неправильный 

- Сжатие недостаточное 

 см. выше «недостаточное сжатие» 

- Сжатие нормальное но система зажигания повреждена 

 присутствие воды в топливе 

 свеча зажигания грязная 

 катушка зажигания повреждена 

 в катушке зажигания короткое замыкание  

 В вибраторе избыток масла 

Мотор перегревается 

- Отложение нагара в топливной камере или в вентиле выхлопа 

- Неправильное нагревание свечи 

- Охлаждающие ребра грязные 

Скорость вращения колеблется 

- Регулятор неправильно установлен 

- Пружина регулятора неправильно установлена. 

- Недостаточный поток топлива 

- В систему всасывания попал воздух 

Возвратный стартер поврежден. 

- движущиеся лопасти загрязнены пылью 

- повреждена спиралевидная пружина 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ МАШИНЫ. 

 

Изменение скорости медленное, вибрация слабая. 

Перемещение под косым углом. 

 недостаточная мощность двигателя. 

 сцепление проскальзывает 

 приводной ремень проскальзывает 

 чрезмерное количество масла в вибрационном механизме 

 внутренние детали вибратора повреждены 

 

Машина не двигается вперед. 

 приводной ремень ослаблен  

 сцепление проскальзывает 

 если вибрирует, но не продвигается, возможно вибратор находиться на влажной 

скользкой поверхности. 

 

8.  В СЛУЧАЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ. 

 

8.1. Заказ запасных частей (инструкции) 
1. В случае заказа запасных частей необходимо указывать код детали в 

соответствии с каталогом запасных частей. В заказ рекомендуется включить 

номер машины. 

2. Идентификационная пластина с номерами серии и модели находиться на 

верхней плите мотора. 

3. Дайте нам точные инструкции по транспортировке груза, включая вид 

транспорта, полный адрес и наименование грузополучателя. 

4. Не возвращайте детали производителю раньше, чем получите письменное 

разрешение  от производителя.   

 

8.2.  Инструкции по гарантийному обслуживанию. 

1. Гарантия – 1 год с даты покупки изделия. Гарантия распространяется на 

изделия с производственным браком. 

- гарантия не распространяется на изделия, пришедшие в негодность по 

вине покупателя. 

- расходы по транспортировке изделий несет покупатель. 

2. Во всех случаях за получением гарантийного сервисного обслуживания 

необходимо обращаться в компанию Enarco S.A. или к авторизированному 

дилеру компании в вашем регионе, точно указывая адрес и наименование 

грузополучателя.  

3. Служба технической помощи незамедлительно известит вас распространяется 

ли гарантия на ваше изделие, а также отправит вам технический отчет. 

4. Гарантия не распространяется на изделия, которые были подвержены ремонту  

персоналом, не связанным с Enarco S.A. 

 

 

 
7.9. ОБСЛУЖИВАНИЕ ВИБРАЦИОННОГО МЕХАНИЗМА. 

 

Необходимо проверять уровень масла каждые 50 часов работы плиты. Разместите машину на 

ровной и плоской поверхности. Отвинтите  масляную пробку. Если уровень масла ниже резьбы, 

долейте масло и закрутите масляный щуп. 

 

Меняйте масло каждые 300 часов работы. Слейте масло из вибрационного механизма открутив 

масляную пробку. Наклоните машину и вылейте масло в емкость. 

 

Установите машину на ровную и плоскую поверхность. Долейте приблизительно 120 куб.см. 

масла SAE 10W/40 пока масло не покроет горловину дренажного отверстия , после чего  

установите на место  масляную пробку. 

 

 

7.10 ХРАНЕНИЕ 

 

Если храните плиту в течение длительного периода времени : 

7.10.1. Слейте топливо из топливного бака, карбюратора и топливных труб. 

7.10.2  Снимите свечу и налейте несколько капель моторного масла в цилиндр.  Проверните 

несколько раз мотор, чтобы масло растеклось по внутренней поверхности цилиндра. 

7.10.3. Чистить внешнюю сторону машины тканью, смоченной в масле. Хранить машину в местах, 

защищенных от влажности и пыли.  

 

7.11 ОПРЕДЕЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ. 

 

БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ. 

 

Не заводится 

Есть топливо однако свеча не дает искру. 

- Есть электричество в кабеле высокого напряжения 

 есть электричество в кабеле высокого напряжения 

 поврежден электрод свечи зажигания 

 отложение нагара в свече зажигания 

 короткое замыкания или несоответствующая изоляция  в свече зажигания 

 несоответствующее расстояние между электродами 

 

- Нет электричества в кабеле высокого напряжения 

 в кнопке  переключателя короткое замыкание 

 катушка зажигания повреждена 

 изоляция конденсатора повреждена или короткое замыкание 

 катушка зажигания сломана или короткое замыкание 

 

- Достаточное сжатие 

 топливо не соответствует установленным требованиям 

 попала вода или пыль 

 воздушный фильтр поврежден 

 

- Недостаточное сжатие 
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9. АДРЕС 

 
ENARCO S.A. 

 

Почтовый адрес : С/Tomas Edison, 19 

50014 ZARAGOZA, SPAIN 

 

Телефон: (34) 976 464 090 

Факс: (34) 976 471 470 

 

Интрернет WEB : http://www.enar.es 

Техническая служба: sat@enar.es 

 

 

Внимание ! Компания Enarco S.A. оставляет за собой право вносить изменения 

в данную инструкцию без предварительного уведомления.  
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№ Модель 

машины 

Наименование Код Кол-во 

1 Т.М. Ручка С0067 1 

2 Т.М. Кабель газа 107095 1 

3 Т.М. Стопор кабеля 107094 1 

4 Т.М. Ручка управления газом 107308 1 

5 Т.М. Прорезиновое покрытие ручки 107381 1 

6 Т.М. Чехол кабеля газа 107093 1 

7 Т.М. Болт М48 DIN 7985 102905 1 

8 Т.М. Неизолированный контакт 2,57 103829 1 

9 Т.М. Отверстие крепления кабеля 107129 1 

10 Т.М. Фиксирующее кольцо Е5 DIN 6799 103207 1 

11 Т.М. Клейкое защитное покрытие (слуховое) 107212 1 

12 Т.М. Покрытие 102 dB 4036 107389 1 

13 Т.М. Пружина акселератора BV1322 1 

14 PEN 10B Мотор Honda GX 120 104217 1 

14 PEN13 C 

PEN 16C 

PEN16D 

 

Мотор Honda GX 160 QX 

104214 1 

20 Т.М. Анаграмма Enar RC6506 1 

21 Т.М. Бак для воды 6 л C0040 1 

22 Т.М. Эксцентрика C0086 1 

23 Т.М. Шайба 8 DIN 125 102116CB 5 

24 Т.М. Гайка шестиугольная DIN 934 М 8 8.8 102208CB 4 

25 Т.М. Пластина технических характеристик 107341 1 

26 Т.М. Болт шестиугольный М 1020 DIN 933 102458CB 4 

27 Т.М. Шайба 10 DIN 9021 102181 4 

28 Т.М. Болт шестиугольный М 840 DIN 933 1024448CB 2 

29 Т.М. Шайба гровер 8 В DIN 127 102158CB 4 

30 Т.М. Комплект основы двигателя C0064-A 1 

31 Т.М. Болт  М 1240 DIN 912 8.8 102344 2 

32 Т.М. Шайба гровер 12 В DIN 127 102161 2 

33 Т.М. Амортизатор D=50 L=45 MH M 10 107186 4 

36 PEN 10B Комплект основы плиты 330 мм C0061 1 

36 PEN 13C 

PEN 16C 

Комплект основы плиты 430 мм C0062-A 1 

36 PEN 6D Комплект основы плиты 500 мм C0063-A 1 

38 Т.М. Шайба  C0023 2 

39 Т.М. Ремень А34 13855 Ll 107393 1 

40 Т.М. Болт шестиугольный 5/1620 933 8.8 102467 1 

41 Т.М. Муфта сцепления C0015 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

 

 

ПЛИТЫ ВИБРАЦИОННЫЕ PEN (CB / CC / CD) 
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№ Модель 

машины 

Наименование Код Кол-во 

42 Т.М. Сцепление F05R11-0324 107180 1 

43 Т.М. Болт шестиугольный М810 DIN 6921 102420CB 3 

44 Т.М. Кожух приводного ремня (белый) C0071 1 

45 Т.М. Наклейка  модель PEN 10 B C0080 1 

45 Т.М. Наклейка  модель PEN 13 C C0081 1 

45 Т.М. Наклейка  модель PEN 16 C C0082 2 

45 Т.М. Наклейка  модель PEN 16 D C0083 3 

46 Т.М. Болт  М825 DIN 912 8.8 102333CB 2 

47 Т.М. Шайба плоская 8 DIN 9021 102180 2 

48 Т.М. Ось привода C0019 2 

49 Т.М. Штифт двигателя C0024 1 

50 Т.М. Болт шестиугольный SAE5/1620 933 8.8 102467 1 

51 Т.М. Втулка двигателя C0079 1 

52 Т.М. Шайба резиновая C0055 1 

53 Т.М. Болт шестиугольный М815 DIN933 8.8 102433CB 2 

54 Т.М. Уплотняющая втулка оси привода C0075 2 

55 Т.М. Болт М830 DIN 7991 8.8 102395 2 

56 Т.М. Втулка нейлон C0074 2 

57 Т.М. Шплинт 330 DIN 94 103350 2 

58 Т.М. Шайба плоская 14 DIN 125 102131 2 

59 Т.М. Колесо 10-125 107382 2 

60 Т.М. Опорная стойка колес C0068 1 

61 Т.М. Стопор 4028  107379 2 

62 Т.М. Ограждение C0065 1 

63 Т.М. Шайба гровер 10 В DIN 127 102159CB 2 

64 Т.М. Болт шестиугольный М1015 DIN933 8.8 102457CB 2 

65 Т.М. Гайка шестиугольная М201,5 DIN936 102218 1 

66 Т.М. Предохранительный болт Код. SG1214vz 107380 1 

67 Т.М. Крепление колес C0073 1 

68 Т.М. Болт 3,99,5 DIN 7981 102532 2 

69 Т.М. Дефлектор выхлопной трубы 107138 1 

70 Т.М. Труба осевой рукоятки C0077 1 

71 Т.М. Упор D=25 L=15  M M 8 107187 1 

72 Т.М. Шарнир эластичный 107378 2 

73 Т.М. Стойка рукоятки (левая) C0072 1 

74 Т.М. Стойка рукоятки (правая) C0070 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЭКСЦЕНТРИКА 
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№ Модель 

машины 

Наименование Код Кол-во 

1 Т.М. Колпачок 107130 1 

2 Т.М. Кольцевая прокладка медная 107131 1 

3 Т.М. Крышка задняя C0010 1 

4 Т.М. Уплотнительное кольцо 101880 2 

5 Т.М. Подшипник 6309 С3 101199 2 

6 Т.М. Каркас эксцентрики C0004 1 

7 Т.М. Ось эксцентрики C0005 1 

8 PEN 10B Эксцентрика C0006 1 

8 PEN13C Эксцентрика BV1313 1 

8 PEN16C 

PEN16D 

Эксцентрика BV1607 1 

9 Т.М. Болт М 12×40 102344 3 

10 Т.М. Шпонка эксцентрики C0011 1 

11 Т.М. Фиксатор 101731 1 

12 Т.М. Крышка передняя C0009 1 

13 Т.М. Шкив эксцентрики BV1314 1 

14 Т.М. Шайба шкива BV1315 1 

15 Т.М. Шайба гровер DIN 127 A12 102161 1 

 

СИСТЕМА ОРАШЕНИЯ  

С0050/С0051/С0052 

 

№ Модель 

машины 

Наименование Код Кол-во 

15 Т.М. Крышка водяного бака 354130  1 

16 Т.М. Контргайка  2 

17 Т.М. Втулка бака  1 

18 Т.М. Кран бака  1 

19 Т.М. Уплотнительное кольцо  2 

20 Т.М. Анаграмма ENAR  1 

21 Т.М. Водяной бак 9 л  1 

24 Т.М. Гайка шестиугольная DIN 934 M8 8.8  2 

29 Т.М. Шайба гровер 8 B DIN 127  4 

34 PEN 10B Оросительная труба CB  1 

34 PEN13C 

PEN16C 

Оросительная труба CC  1 

34 PEN16D Оросительная труба CD  1 

35 Т.М. Топливная труба 80054 3/16  1 

37 Т.М. Пробка Ø 20 460835  2 

53 Т.М. Болт шестиугольный М815 DIN933 8.8  2 
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